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Eigenschaften: 

- Zwischenstecker Typ F geeignet für Innen- und Außenbereich 
- Schalten via Z-Wave oder lokalem Taster möglich
- Farbige LED signalisiert Schaltzustand
- Integrierter virtueller Verbrauchsmesser
- Unterstützt verschlüsselte Kommunikation
- Stromspannungsmessung 
- Stromverbrauchsmessung 

Artikelabmessungen (BxHxL): 59 x 114 x 92 mm
Verpackungsabmessungen (BxHxL): 60 x 123 x 125 mm
Artikelgewicht (netto): 0.152 Kg
Artikelgewicht (brutto): 0.232 Kg
EAN: 4251295700397
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DATENBLATT SMART OUTDOOR PLUG

(700397)

Bei seinen Smart Home Produkten 
vertraut POPP auf die Z-Wave 
Funktechnologie. Z-Wave ist der führende 
internationale Standard für kabellose 
Kommunikation zwischen intelligenten 
Geräten in Wohnungen und Büros und 
damit die Basis für eine funktionierende 
Heimautomatisierung.



www.popp.eu

POPP & Co. •  Antonstr. 3  •  09337 Hohenstein-Ernstthal
Telefon: +49 (0) 3723 80980 08

E-Mail: info@popp.eu

DATENBLATT SMART OUTDOOR PLUG

(700397)

Gerätetyp: ON/OFF Power Switch
Funkprotokoll: Z-Wave
Frequenz: 868.4 oder 869.8 MHz EU
Z-Wave Plus: ja
SmartStart: ja
Security: S2 unauthenticated
Repeater: ja
Beaming: ja
Geräteart: Powered device
Firmware Version: 3.01
Z-Wave Version: 6.01
Betriebsreichweite: Bis zu 30m im Freien
Zertifizierungs-ID: ZC10-18026015
Z-Wave Produkt-ID: 0x0154.0x0003.0x000a
IP Schutzklasse: IP44
Betriebstemperatur: -10°C bis +45°C
Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95% nicht kondensierend
Lagertemperatur: -20°C bis +60°C
Unterstützte Steckertypen: Typ F
Max. Standby-Leistung: 0,8 W
Max. zulässige Last: 3500W


