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Eigenschaften: 

-  Regen-Sensor 
-  Misst Regenmenge in mm/h 
-  Längere Batterielaufzeiten durch optimiertes Energiemanagement
-  Lieferumfang: 1x Z-Rain, 2x AAA Batterien (Alkaline)

Artikelabmessungen (BxHxL): 132 x 132 x 139 mm
Verpackungsabmessungen (BxHxL): 140 x 140 x 152 mm
Artikelgewicht (netto): 0.240 Kg
Artikelgewicht (brutto): 0.335 Kg
EAN: 4251295700168
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Bei seinen Smart Home Produkten 
vertraut POPP auf die Z-Wave 
Funktechnologie. Z-Wave ist der führende 
internationale Standard für kabellose 
Kommunikation zwischen intelligenten 
Geräten in Wohnungen und Büros und 
damit die Basis für eine funktionierende 
Heimautomatisierung.
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Gerätetyp: Multilevel-Sensor
Funkprotokoll: Z-Wave
Frequenz: 868,4 oder 869,8 MHz EU
Z-Wave Plus: ja
SmartStart: nein
Security: nein
Repeater: nein
Beaming: nein
Geräteart: Sleeping slave
Firmware Version: 1.01
Z-Wave Version: 4.05
Betriebsreichweite: Bis zu 30m im Freien
Zertifizierungs-ID: ZC10-17065642
Z-Wave Produkt-ID: 0x0154.0x0004.0x0011
Batterietyp: 2x LR3 AAA
Batterielebensdauer: Bis zu 1 Jahr
IP Schutzklasse: IP55
Betriebstemperatur: 0 - 50°C
Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80% nicht kondensierend
Lagertemperatur: -10 – 50 °C


